ELEKTRISCHER
GASSPARER

Die smarte
Lésung von
Messer Cutting Systems

PRODUCT

Der redesignte elektrische Gassparer Uberzeugt mit einem
kompakteren Design, modernisierter Elektrik und einer neuen
Zindsaule, welche den Ziindprozess nun noch deutlich
sicherer und reproduktiver gestaltet.

Diese ist nun so entwickelt, dass Sie den Brenner von allen
Seiten aus ziinden kénnen und nicht, wie beim Vorganger,
von nur einer. AuRerdem wird so endgiltig die Ansammlung
von Gas im Zindsaulenkopf vermieden.

Durch Einhangen des Brenners in die Gabel der Ziindsaule
sorgt der elektrische Gassparer fur die automatische
Unterbrechung der Gaszufuhr, ohne das die Ventile am
Brenner betatigt werden mussen.
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Beim Herausnehmen des Brenners erfolgt die automatische
Freigabe der vollen Gaszufuhr und das Gas stromt wieder aus
dem Brenner.

Fur ein komfortables Ziinden verflgt der elektrische
Gassparer Uber eine Ziindsaule, an welcher der Brenner, mit
Hilfe eines elektrischen Funkens, entziindet werden kann.

Zusatzlich haben Sie die Mdglichkeit die Ziindzeiten individuell
anzupassen. Aufgrund der neuen Steckverbindung zwischen
Zindsaule und elektrischem Gassparer lasst sich die
Zundsaule nun auch einfach als komplettes Ersatzteil
beschaffen und selbststandig tauschen.

Elektrischer Gassparer Anschlussgewinde Magnetventile

Anschluss
Bezeichnung Sauerstoff Brenngas Schutzgas Spannung Art.-Nr. Kat.-Nr.
Elektrischer Gassparer G1/4“RH G3/8“LH - 24V, DC 716.08141 000
Elektrischer Gassparer G1/4“RH G3/8“LH G1/4“RH 24V, DC 716.08143 000
Elektrischer Gassparer G1/4“RH G3/8“LH - 230V, 50/60Hz 716.08142 000
Elektrischer Gassparer G1/4“RH G3/8“LH G1/4“RH 230V, 50/60Hz 716.08144 000
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