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DER PRUFUMFANG BEINHALTET Regelwerken (Code of Practice — Acetylen, DGUV-R
100-500, Kapitel 2.32 und 2.33)

+ Uberpriifung des ordnungsgeméfen Zustands der
Gasquellen: Druckgasflaschen-Batterien und + Austausch von defekten Sicherheitseinrichtungen am

Einzelflaschen - Anlagen in Anlehnung an die TRAC 206 - Schneidbrenner
4.1, 4.2, 4.3 sowie nach DGUV-R 100-500, Kapitel 2.26

(Absicherung, Schutzzone, Warnschilder usw.). + Instandsetzung der vorhandenen Teile

Das Ergebnis wird in einem Prufbericht aufgezeigt.

§§ 3, 10, 14, 15, 16 und 17 der Betriebssicherheitsverordnung
fordern die regelmaRige Uberpriifung dieser Anlagen und
Gerate.

+ Uberpriifung des Flaschenlagers

+ Uberpriifung der Gasversorgungsanlage, Rohrnetz,
Brenngas und Sauerstoff auf Dichtheit aller zuganglichen
Stellen, vom Absperrventil der Gasquellen bis zu den

Entnahmestelien Die Uberpriifung wird nur von DVS-Schweif3fachleuten, die als

+ Uberpriifung der trockenen Gebrauchsstellenvorlagen und befahigte Personen nach Betriebssicherheitsverordnung

Einzelflaschensicherungen in Anlehnung an die TRAC 206 bestellt sind, durchgefihrt.
- 6.37 und nach DGUV-R 100-500, Kapitel 2.26:

a) schleichender Gasriicktritt ( 0 - 200 mbar in 60 sec )
b) schlagartiger Gasrlicktritt (0 -6 bar 1 sec)
c) Dichtheit gegeniiber Atmosphére

Stérungen werden, soweit moglich, sofort behoben. Kleinere
Instandsetzungen werden wahrend der Prifung durchgefihrt.
Bei umfangreicheren Mangeln werden dem Partner

) Vorschlage zur Beseitigung unterbreitet.
+ Uberprifung der in Betrieb befindlichen Autogengerate im

Hinblick auf ihre Betriebssicherheit (Dichtheit) PREIS

+ Uberpriifung der in Betrieb befindlichen Brenngas- und € 1.100,00 € / Manntag, zzgl. Hotelkosten
Sauerstoffschlauche auf Porositat, mechanische
Beschadigungen und ordnungsgemalfie KONTAKT
Verbindungselemente Messer Cutting System Academy

+ Druck- und Festigkeitspriifung der vorhandenen Tel: 06078/787-787
Versorgungsleitungen nach den zurzeit gultigen E-Mail: academy@messer-cutting.com

Messer Cutting Systems GmbH & Co. KG Otto-Hahn-Str. 2-4 | 64823 GroR-Umstadt | T +49 6078 787-0 | www.messer-cutting.com

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Beschreibungen, Geratedaten und Abbildungen dienen der Kundeninformation und sind nicht
bindend. Der Hersteller ist zur Anderung seiner Produkte jederzeit berechtigt.



